TECHNIKAI ADATLAP

e TITAN Waterproof
e Kdnnyen apolhaté, robusztus munkavédelmi bokacip
?

Fels?rész barkas marhab?r

Vizall és szell?z? StucoTex klima-membran
Texon elemi szalas talpbélés

Stuco-Motion talpbetét textil bevonattal

Puha gallér és nyelvszivacsozas
Atszurdsmentes acél talplemez

Joé tartasu és hidegallé gumitalp (-20°C)
Antisztatikus .

Stuco-Ortho DGUV 112-191 és ONORM Z1259
szerint

Ismertet?jegyek / Méretek

Szin:

Nagyséagok: 39-48
B?ség: 11

Sualy: 1900 g / Paar
A tengely 16
magassaga:

Alapanyagok

Fels?rész: Barkas marhab?r 2.0 - 2.2 mm
Bélés: StucoTex
Talpbélés: Texon T39 ESD

Labujjvédelem: Alu FALOO5

Apolbszerek / Tartozékok

Art. 83.410.00 Stuco-Motion talpbélésbetét
Art. 87.127.00 Cip?f?z? fekete/sarga

Art. 88.001.00 Sportviasz fekete, 100ml
Art. 88.000.00 Cip?tisztito készlet

Historie

Késziilt: 21.12.2025

35.530

EN ISO 20345:2011, EN 61340-5-1 S3 SRC HI CI WR
HRO ESD

Szabvéanyok

Tesztelési alap: EN ISO 20345:2011, EN 61340-5-1
Min?sit?hely: Bimeo KFT, H-Budapest, No. 1524
Typ: 14-2-B

Min?sités szama: EU-0217-L/2019

Védelmi funkcié: S3 SRC HI CI WR HRO ESD
Egyéni véd? Kat. Il / Munkavédelmi cip?k
eszkdz kategoria:

Jarétalp 40

Megnevezés: Kempten

Anyaga: Gumi, hidegben is rugalmas

Profilmélység: 7.0 mm

H?mérséklet: -20°C-t6l 180 °C-ig (rovid ideig
300°C-ig)

Rezisztencia: Olaj és benzin
CsUszasmentesség: SRC

Megjegyzés

A svajci székhely? Stuco 1898 6ta foglalkozik cip?
gyartassal. A Stuco cip?k 100%-ban Eurépaban
készillnek. Termelésiink a Stuco Kft-nél az ISO
9001/14001 tanusitvany szerint folyik, és folyamatosan
fellilvizsgaljak és ellen?rzik a Amfori-BSCI szocidlis el?
irasai alapjan. A fejlesztések és a design a svajci Stuco
AG-t6l szarmaznak. A Stuco cip?kben ezaltal egyesil a
kompromisszum nélkili min?seg mellett, a szocialis
felel?sség-vallalas és a kdrnyezet-tudatossag.
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