TECHNIKAI

Antisztatikus

Robusztus munkavédelmi csizma
PVC (Polyvinylchlorid) fels?részb?I.
Olaj — és benzinalld

Hidegben is rugalmas marad -20°C-ig.
Ergonomikus acélkapli

Ismertet?jegyek / Méretek

Szin:
Nagysagok:
B?ség:
Saly:

A tengely
magassaga:

Alapanyagok
Fels?rész:
Bélés:
Talpbélés:
Labujjvédelem:

fehér

36 - 47

11

2250 g / Paar
34

pplus (PVC)
Textil

Nincs

Acél

Apolészerek / Tartozékok

ADATLAP

Szabvanyok
Tesztelési alap:
Min?sit?hely:
Typ:

Min?sités szama:
Védelmi funkcio:
Egyéni véd?
eszkoz kategoria:

Jarétalp 35
Megnevezés:
Anyaga:
Profilmélység:
H?mérséklet:
Rezisztencia:

71.200
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W
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Kat. Il / Munkavédelmi cip?k

Safron

PVC

5.0 mm
140°C - ig
Olaj és benzin

CsUszasmentesség: SRC

Megjegyzés

A Stuco 1898 6ta gyart cip?ket svéjci kozponttal. A
Stuco cip?k, beleértve a fels?részeket is, 100%-ban

Historie
Készllt: 04.11.2025

Magyarorszagon a Stuco Kft-nél késziilnek. Ez a cip?
egy altalunk forgalmazott, és nem a Stuco altal gyartott
termék. A forgalmazott termékekre mindig a gyarté altal
megadott apolasi Utmutatok és garancia feltételek
érvényesek. Kérjik, olvassa el a termékhez tartozo
haszndlati utasitast. A gyartoval illetve a termékkel
kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Stuco-hoz.
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